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   Стр. 3
к одобрению типа транспортного средства №           ТС BY E-BY. 049. 00091.Р6
 Серия BY № 0000849
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
	для модификаций:
	NL-3J
	NL-3Y
	NL-3T

	Колесная формула / ведущие колеса
	4х2 / 
передние
	4х2 / 

передние
	4х4 / 
все
	4х2/
 передние
	  4х4/ 

все

	Схема компоновки транспортного средства
	переднеприводная
	полно-приводная
	передне-приводная
	полно-

приводная

	Расположение двигателя
	переднее поперечное

	Тип кузова / количество дверей
	цельнометаллический, несущий, хэтчбек /5

	Количество мест для сиденья
	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)

	Габаритные размеры, мм
                                       - длина

                                       - ширина

                                       - высота
	

	
	4519

	
	1831

	
	1694

	База, мм
	2670

	Колея передних / задних колес, мм
	1560/1550

	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
	1645
	1725
	1795
	1745
	1820

	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
	1945
	2025
	2095
	2045
	2120

	Технически допустимая максимальная масса, кг, приходящаяся:
	
	
	
	
	

	- на переднюю ось 
	1035
	1090
	1120
	1100
	1130

	                          - на заднюю ось
	910
	935
	975
	945
	990

	Максимальная масса прицепа, кг
	буксировка прицепа не предусмотрена 

	Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

	производитель -

компания GEELY (Китайская Народная Республика)

	
	 производитель - ООО «Борисовский завод двигателей «Джили»

(Республика Беларусь)

	
	JLD-4G20
	JLD-4G24
	JLЕ-4G18TDB

	
	
	
	В06
	В10
	В06
	В10

	
	четырехтактный, с искровым зажиганием

	- количество и расположение цилиндров
	4, рядное

	- рабочий объем цилиндров, см3
	1997
	2378
	1799

	- степень сжатия
	10,3
	10,0
	9,7

	- максимальная мощность, кВт (мин-1),

по Правилам ООН №85
	102 (5600)
	109,5 (4800)
	135 (5500)
	110 (5500)
	135 (5500)
	110 (5500)

	- максимальный крутящий момент, 

Нм (мин-1)
	191 
(3900-4400)
	225 
(3900-4400)
	285 
(1500-4000)
	285 
(1500-3500)
	285 
(1500-4000)
	285 
(1500-3500)

	Топливо
	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92
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               Серия BY № 0000849
	для модификаций
	NL-3J 
 JLD-4G20 
	NL-3Y 
 JLD-4G24 
	NL-3T

	с двигателями,
	
	
	JLЕ-4G18TDB

	
	
	
	В06
	   В10
	В06
	В10

	с колесной формулой
	4х2
	4х2
	4х4
	4х2
	4х4

	Система питания (тип)
	распределенный впрыск топлива 
с электронным управлением
	прямой впрыск топлива
с электронным управлением

	Блок управления (маркировка)
	ME17881
	MED17

	Инжектор (маркировка)
	F01R00M108
	0261500

	Воздушный фильтр 
(тип, маркировка)
	с сухим бумажным элементом

	
	01612278

	Система зажигания (тип)
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)

Свечи (маркировка)
	бесконтактная, с электронным управлением 

	
	F 01R 00A 072
	ZSK

	
	Zhu Zhou Torch Spark Plug Co., Ltd
	BOSCH Automotive Affermarket 
(China), Co Ltd

	
	K6RTC
	FR6K1332S

	Система выпуска и нейтрализации отработавших газов
	два нейтрализатора, два глушителя

	Нейтрализаторы (маркировка) 
	WUXI
	WUXI

	                          - 1 ступень
	01657826
	6600127491

	                          - 2 ступень
	01617310
	6600127493

	Глушитель (маркировка)
	WUXI
	WUXI

	                                   - 1 ступень                 
	01617310
	6600127493

	- 2 ступень
	01617311
	01617312
	01617311

	Трансмиссия
	механическая
	автоматическая

	Сцепление (марка, тип)
	однодисковое, сухое, фрикционное, 

с диафрагменной пружиной, 

с гидравлическим приводом
	---

	Коробка передач (марка, тип)
	6МТТ250
	DSI575F6

	
	с ручным управлением
	с автоматическим управлением

	- число передач
	вперед – 6, назад – 1

	- передаточные числа

I -
	3,727
	4,155

	II -
	2,048
	2,375

	III -
	1,357
	1,522

	IV -
	1,032
	1,144

	V -
	0,821
	0,859

	VI -
	0,69
	0,676

	З.Х. -
	3,818
	3,178

	Главная передача (тип)
	цилиндрическая

	- передаточное число
	4,267
	3,81
	3,599
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       Серия BY № 0000849
	Подвеска
	

	Передняя (описание)
	независимая, типа МакФерсон, с телескопическими амортизаторными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости

	Задняя (описание)
	независимая, многорычажная, на продольных взаимосвязанных рычагах, с телескопическими амортизаторами, и стабилизатором поперечной устойчивости

	Рулевое управление (описание)
	с электроусилителем

	- рулевой механизм (тип)
	“шестерня - рейка” 

	Тормозные системы
	

	Рабочая (описание)
	двухконтурный гидравлический привод, с вакуумным усилителем тормозов, с антиблокировочной системой тормозов (ABS), системой электронного распределения тормозных усилий (EBD), электронной системой контроля стабилизации (ESC), противобуксовочной системой (TCS), системой экстренного торможения (BAS);

тормозные механизмы передних и задних колес – дисковые

	Запасная (описание)
	каждый из контуров рабочей тормозной системы

	Стояночная (описание)
	электромеханический привод тормозных механизмов задних колес


	Шины: 

- обозначение размера 

- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки
- обозначение категории скорости
	Вариант 1
	Вариант 2

	
	225/65 R17
	225/60 R18

	
	100 (102)
	100 (102)

	
	H
	H

	Оборудование транспортного средства
	система вызова экстренных оперативных служб, подушки 
безопасности, противоугонное устройство, электростекло-подъемники, кондиционер (хладагент R-134a), люк в крыше


	Руководитель органа по сертификации
	
	
	С.Н. Поддубко

	
	подпись
	
	инициалы, фамилия


